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Aufgabe 1 30 min

Geschweilter Trager aus S355 fir den Hochbau, frei bewittert
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Die maximal verfiigbare Blechl&nge betragt 20m.
Obergurt: nur Druckspannungen mit max|cgq[=200N/mm?
Untergurt: nur Zugspannungen mit max|ogq|=210N/mm?
Schweiltverfahren: 135(MAG)

a) erforderliche Herstellerqualifikation:
b) erforderliche Bescheinigungen fir die Bleche:

c) erforderliche Stahlgute fur
- Obergurt:
- Steg:

- Untergurt:

d) Wahlen Sie die Lage des LangsstoRes und vermalben Sie diese in der Skizze oben.



e)

f)

g)

h)
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Geben Sie die Fugenformen flr die Stumpfnéhte an.

- Obergurt:
- Steg:
- Untergurt:

Welche Hilfsvorrichtung ist fiir das Schweilen der Stumpfnéhte erforderlich?
Skizzieren Sie diese.

Geben Sie durch Eintragung von Zahlen in den Kastchen in der Skizze oben die
Schweilifolge an.

Beim Tragfahigkeitsnachweis wurde firr die Stumpfnéhte a,=1,0 angesetzt. Welche
Prufungen werden erforderlich? Geben Sie das zweckmalige Verfahren an, sofern

alternative Méglichkeiten bestehen.

- Obergurt:
- Steg:
- Untergurt:

Welche Regelung gilt fur die zulassigen UnregelmébBigkeiten/Fehler der
Schweillnéhte?

Bewertungsgruppe DIN EN ISO

sowie

Der Schweifer hat folgende Qualifikation EN287-1 135 P BW 1.2 M15 PA bs

Beziiglich welchen Punktes reicht diese Qualifikation nicht aus?

k) Zeichnen Sie eine verbesserte Ausfithrung des Details der Auflagersteife.
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Aufgabe 2

25 min

Fihren Sie fiir den unten dargestellten Verbundtrager aus S355J2 und B35 (C35/45) die

Nachweise fir den rechnerischen Bruchzustand, und bestimmen Sie die erforderliche An-

zahl Kopfbolzendubel mit & 22,2mm und h = 150mm zwischen den kritischen Schnitten 1

und 2. Der Abstand zwischen den kritischen Schnitten betragt 7,5 m.

bm = 2500 mm = beff

7 7 7 // e /' // 7 7 7 7 /’ // """")P 5
L) (d=200mm
FREGHU
Schnittgréf3en in den kritischen Schnitten
nach Verbundtragerrichtlinie nach DIN V 18800 Teil 5
kritischer Schnitt 1:
Mg = 1000kNm Mg = 850kNm
Qg = 1500kN Vg4 = 1250kN
kritischer Schnitt 2:
T Mg = OKNm Mg = OkNm
W“S x Qq = 1800kN i Vy = 1580kN
4: = - oeg = npisel =30
vk A
QS o
O?{wf.
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Aufgabe 3 40 min
An den dargestellten Trager (HE240A) werden Abhéngungen (& 20mm) angeschlossen.
In Feldmitte des Tragers soll ein biegesteifer Montagestoll ausgefiihrt werden. Konstruie-
ren und bemessen Sie die Anschliisse im Knoten A als I6sbare Verbindungen. Verwenden
Sie fir Ihre Konstruktionszeichnung die Anlage 3.1 und vermafien und beschriften Sie die-

se hinreichend.

Werkstoff: S235

Schnittgréfen im Knoten A:

d Md Qd

N, M
e )
ey Sa~

d
Mg = 50kNm
Ng = 43,3kNm
Qq = 25kN

Sq = 50kN



Seite 6

VOvZdH

OlL:]l geisgein
"¢ abejuy




- . Seite 4

—_—— e ——m e
— e — — —t —

VO¥Z3H

SR SNE NN TS

=\ a 0l-1 gelsgein

| "¢ abejuy



Seite 7

Aufgabe 4 25 min
In dem unten dargestellten Fachwerk ist der mehrteilige Druckstab M mit dem Bemes-
sungswert der Stabkraft S¢=230kN (Druck) am Knotenblech |6sbar anzuschlieen.

Konstruieren und bemessen Sie den Stab und den Anschluss und stellen Sie alles ausrei-

chend zeichnerisch dar.

Detoil x Verbindungsmittel
177 mm U100 20mm
jl:_E
N\
/—\X Stok M
] >@/

1/ /

Z 2

[ 12m |
Angaben:
Werkstoff S235JR

Alle Knoten sind rechtwinklig zur Zeichenebene unverschieblich gehalten.
Skizze:
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