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Aufgabe 1 15 min

Der unten dargestelite geschweiBte Einfeldtrager wird durch eine konstante Streckenlast q

und durch eine Einzellast F in Feldmitte belastet.

a) Bemessen Sie die SchweiBnéhte.
b) Fihren Sie den Nachweis gegen Biegedrillknicken.
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Angaben:
Material: S355
Lange des Tragers: L=4m
Bemessungslasten: g = 100 kN/m
F =100 kN
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Aufgabe 2 45 min
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Bemessen und konstruieren Sie fiir den oben dargesteliten gelenkig gelagerten Rahmen
den lésbaren AnschluB in der Rahmenecke A. Die Diagonalen sind druckschlaff. Die Kon-
struktion ist in der auf der nachsten Seite vorbereiteten Zeichnung maBstablich und voll-

stadndig darzustellen.

Angaben:
Systemlange : a =5000 mm
b =2500 mm
Profile: Stiel: HE 200 B, S235

Riegel: HE 200 B, $235

Diagonale: L 60 x 6, $235
Lasten: F14=50 kN

Fod =25 kN
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Zeichnung: MaBstab 1:5
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Aufgabe 3
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a) Bestimmen Sie fir das oben dargestellte System die erforderliche Krait F, damit der

Trager in Feldmitte eine bleibende Verformung w = 50 mm erhalt.

b) Skizzieren Sie im angegebenen Detail die Anordnung von Wéarmekeilen um die gleiche

bleibende Vorverformung wie unter a) zu erhalten.

Angaben:
Trager: HE 300 B
Werkstoff: S355

plastisches Grenzmoment: My 5« = 570 KNm
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